
3. RESISTENCIAS BLINDADAS PLANAS DE SECCIÓN 5,5 x 12 mm
Son resistencias blindadas tubulares aplanadas a una secciónde 5,5 x 12 mm. Debido a la mayor superficie de contacto,estas resistencias permiten tener una muy buena transmisiónde calor con el material a calentar. La temperatura máxima detrabajo de la resistencia es de 500oC. Estas resistencias sefabrican a medida y se pueden conformar en frío encima de lapieza a calentar. Se suministran preferentemente con 1 m decable de níquel teflonado protegido con  malla de acero inox.Aplicaciones: Calentamiento de cuchillas para cortar moque-tas, plástico, etc.Materiales: Acero inox.Se construyen en cualquier tensión, potencia, medidas yforma, para cada necesidad, bajo pedido en un plazo de 5 días laborables.

Ejemplos/Examples

3. 5.5 x 12 mm SECTION SWAGED FLATHEATING ELEMENTS
Thanks to their bigger contact surface, these heating elementsachieve a more efficient heat transfer to the material to be hea-ted. Maximum temperature up to 500°C. These are customisedelements that can be adapted on cold onto the piece to be hea-ted. Preferably supplied with 1 m of teflonned nickel wire insu-lated with a stainless steel braid sheath protection.Applications: Tool bit for carpet, plastics, etc.Material: Stainless steel.Special voltage, watts, dimensions and shapes manufacturedon request. Delivery in 5 working days.
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Tope, al ser  fabricante, puede suministrar cualquier resistencia especial.Tope manufactures and supplies any special heating element you need.
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4. RESISTENCIAS BLINDADAS CONFORMABLES EN FRÍO
Resistencias de alta densidad de carga, tipo rectas recoci-das para facilitar su adaptación en las boquillas. Sección cir-cular de Ø 2 y Ø 3 mm y sección rectangular de 3,4 x 5 mmy de 3,2 x 3,8 mm. Con 1000 mm salida de níquel teflona-do, protegido con malla de acero inox.Aplicaciones: Para boquillas de inyección, calentamiento decuchillas, etc.Materiales: Acero inox, incoloy.Se construyen en cualquier tensión, potencia, medidas yforma, para cada necesidad, bajo pedido en un plazo de 5 días laborables.

4. TUBULAR HEATING ELEMENTS TO BE SHAPED IN COLD
High watt density heating elements of high watt density adap-table to a variety of applications, specially to nozzles. Circularsection Ø 2 mm y Ø 3 mm and rectangular section 3,4 x 5 mmand 3,2 x 3,8 mm. Supplied with 1000 mm of Teflon leadsand flexible stainless steel braided lead protection.Applications: Nozzle heaters, tool bit heaters, etc.Material: Stainless steel, incoloySpecial voltage, watts, dimensions and shapes manufactu-red on request. Delivery in 5 working days.
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4.1. Resistencias conformables con/sin temopar tipo JTubular heating elements allowing to be shaped in cold, and with/without J thermocouple

Sección 3,4 x 5 mm (Curvado mínimo interior Ø 12 mm)/(Mini. bending inside Ø 12 mm)
Ref. sin Ref. con Zona activatermopar termopar W V A Heating length11N 24 N 180 230 325 2056N 25N 250 230 420 3007N 26N 315 230 485 36510N 27N 400 230 580 4609N 28N 500 230 770 65013N 29N 630 230 920 80022N 30N 750 230 1020 90023N 31N 1000 230 1420 130050N 106N 1100 230 1600 1480

Sección 3,2 x 3,8 mm (Curvado mínimo interior Ø 8 mm)/(Mini. bending inside Ø 8 mm)
Ref. sin Zona activatermopar W V A Heating length32N 180 230 380 26033N 250 230 480 36034N 315 230 370 450

zona inactiva/cold area

120

1000 mmA



Orientación salida cable conexiónTerminations position

Tope, al ser fabricante, puede suministrar cualquier resistencia especial.Tope manufactures and supplies any special heating element you need.

4.2. Minirresistencias conformables. Sección circular, Ø 2 mm y Ø 3 mmMini heaters annealed. Circular section, Ø 2 mm and Ø 3 mm

Ejemplos/Examples

Se construyen en cualquier tensión, potencia, medidas y forma, siempre bajo pedido.Special voltage, watts, dimensions and shapes manufactured only on request.
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