
RESISTENCIA TIPO TF/TF HEATER
Con caperuza de acero fundido /With carbon steel cover

Ref. W W total V Rosca/Thread ¯ caja LT mm
15-O 1000 1000 230 1/2Ó 85 150
14-O 2x1000 2000 230 1/2Ó 85 170
185-O 3x1000 3000 230/400 1/2Ó 135 240
368-O 3x2000 6000 230/400 1/2Ó 135 240

RESISTENCIA TIPO TIRABUZîN/COIL TYPE HEATER
Con caperuza de acero fundido /With carbon steel cover

Ref. Ref. Recta W V Rosca/Thread A ¯ caja ¯ Long. mm (L)
698-O 698-O/V1 1000 230 1/2Ó 160 85 65 250
317-O 317-O/V1 1500 230 1/2Ó 160 85 65 300
318-O 318-O/V1 2000 230 1/2Ó 160 85 65 395
319-O 319-O/V1 2500 230 1/2Ó 160 85 65 480
699-O 699-O/V1 3000 230 1/2Ó 160 85 65 480
679-O 679-O/V1 4000 230 1/2Ó 160 85 65 480

Accesorios /Accessories

Ref. Rosca/Thread ¯ caja
M11315002 Caja cubrebornes de acero fundido 1/2Ó 85 x 70
M11315003 Caja cubrebornes de acero fundido 1/2Ó 135 x 82

Tope, al ser fabricante, puede suministrar cualquie r resistencia especial.
Tope manufactures and supplies any special heating element you need.
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6. Resistencias de inmersi—n tipo fondo
de tanque para fuel-oil

Resistencias especialmente estudiadas para fluidificar fuel
o cualquier aceite mineral cuando por motivos de bajas
temperaturas sea dif’cil vehicular el producto. Igualmente,
es aconsejable para sustancias en estado pastoso a tem-
peratura ambiente.
Aplicaciones: Tanques de fuel-oil, bidones, dep—sitos nodriza.
Materiales: Acero inox 304 de ¯ 8 mm, ¯10 mm, caperuza
de acero fundido.
Se debe acoplar un tubo de 1/2Ó en la rosca de la caja a
necesidad del cliente para la salida de cables.

6. Fuel-oil immersion heaters for tank
bottom

Heaters specially designed to reduce the viscosity of fuel-oil
or other fluids when caused by low temperatures. Also
recommended for doughy materials at air ambient tempera-
ture.
Applications: Fuel-oil tanks, drums, supply tanks, etc.
Materials: 304 stainless steel of ¯ 8 or 10 mm, carbon
steel cover.
For wiring outlet, a 1/2Ó hose should be attached to the
case thread, the hose lenght and other fitting depending
on user's requirements. 
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7. Resistencias y termostatos EExd
adecuados para emplazamientos con

riesgo de explosi—n

Resistencias Tope, S.A., puede dise–ar y fabricar sistemas
de calentamiento para gases, l’quidos o s—lidos que traba-
jen en ambientes con riesgo de incendio o explosi—n. Estos
sistemas se construyen cumpliendo las normas EN50014
(UNE 21814), reglamentos generales, y segœn los diferentes
modos de protecci—n: UNE-EN 50018, envolvente antidefla-
grante ÒdÓ; UNE-EN-50017, relleno pulverulento ÒqÓ; UNE-EN
50019. Seguridad aumentada ÒeÓ; UNE-EN 50020, seguri-
dad intr’nseca ÒiÓ.
Aparatos de control de temperatura especiales.
Aplicaciones: Para la industria qu’mica, pinturas, refinerias,
etc.

7. Explosion-proof heaters and EExd

thermostats

Tope designs and manufactures heating elements for solids,
gases or liquids working in explosion hazardous areas. Tope
manufactures in compliance with standard regulations
EN50014 (UNE 21.814), general rules on protection sys-
tems: UNE-EN 50018, hazardous enveloping ÒdÓ UNE-EN
50017, over powdered ÒqÓ; UNE-EN 50019, increased
safety ÒeÓ; UNE-EN 50020, intrinsic safety ÒiÓ.
Special temperature control heaters.
Applications: Chemical and paint industries, refined petro-
leum industries, etc.

Ejemplos/Examples

Calder’n compuesto por 2 grupos calefactores conectados en serie para el calentamiento de aceite con caja antideflagrante EExdIIAT2
Vessel with two heaters package series connected for oil heating with (terminal housing) explosion-resistant EExd IIAT2

Grupo calefactor para el calentamiento de gases con caja antideflagrante EJB-10A
High temperature air heater with explosion-resistant terminal housing EJB-10-A
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CALENTAMIENTO POR INMERSIîN
TIPO PORTçTIL EN BIDONES Y
DEPîSITOS

8. Resistencias port‡tiles de inmersi—n
para l’quidos corrosivos

Calentadores especiales para l’quidos corrosivos, que debi-
damente seleccionados permiten calentar toda clase de
ba–os galv‡nicos, ‡cidos, sosa c‡ustica, desengrasantes y
cualquier disoluci—n ‡cida. Puede adaptarse a cualquier
dep—sito o cuba y est‡n provistos de un cabezal IP66 con
cable de salida tipo manguera y toma tierra de 1,5 m de lon-
gitud.

PORTABLE IMMERSION HEATERS
FOR DRUMS AND TANKS

8. Portable heating elements for
corrosive solutions

Heating elements for corrosive solutions recommended for
electroplating, acid bath, alkaline cleaners, degreasing solu-
tions and other acid solutions. Easily adaptable to any kind
of tank or drum. Tight cover with terminal enclosure contai-
ning two power leads (length 1.5 m) and a grown wire.

8.1. Tipo horquilla con mango IP66 de resina
Harpin heater with IP66 resin handle

Ref.
Cobertura

W V
Long. mm (L) Zona inactiva mm (Z)

Sheath Length (L) Cold area (Z) mm
1260H Inox. 316 ¯ 10 500 230 380 150
1262H Inox. 316 ¯ 10 1000 230 580 150
1263H Inox. 316 ¯ 10 1500 230 780 160
1264H Inox. 316 ¯ 10 2000 230 1040 200
1266H Inox. 316 ¯ 10 3000 230 1320 200
1366H Inox. 316 ¯ 10 4000 230 1620 200

1300H Plomo ¯ 17 500 230 400 150
1302H Plomo ¯ 17 1000 230 590 150
1303H Plomo ¯ 17 1500 230 730 160
1304H Plomo ¯ 17 2000 230 1020 200
1306H Plomo ¯ 17 3000 230 1420 200
2036H Plomo ¯ 17 4000 230 1670 200

3300H Tefl—n ¯ 12 500 230 690 150
3301H Tefl—n ¯ 12 1000 230 1130 150
3302H Tefl—n ¯ 12 1500 230 1580 160
3303H Tefl—n ¯ 12 2000 230 2020 200
3304H Tefl—n ¯ 12 3000 230 2900 200

1250H Titanio ¯ 10 500 230 380 150
1252H Titanio ¯ 10 1000 230 580 150
1253H Titanio ¯ 10 1500 230 780 160
1254H Titanio ¯ 10 2000 230 1040 200
1256H Titanio ¯ 10 3000 230 1330 200
1388H Titanio ¯ 10 4000 230 1630 200

BLINDAJE INCOLOY 825/INCOLOY 825
Suministro especial. Fabricaci—n bajo pedido.
Special supply, only manufactured on request.

Tope, al ser fabricante, puede suministrar cualquie r resistencia especial.
Tope manufactures and supplies any special heating element you need.



��

L
ê

Q
U

ID
O

S/L
IQ

U
ID

S

8.2. Tipo 3 horquillas con mango IP66 de
resina

Resistencias especialmente dise–adas para sustituir las
cl‡sicas resistencias fabricadas con refractarios y vainas
met‡licas o cer‡micas.
Se fabrican a medida y con diferentes calidades de tubo.
Materiales: Acero inox 304, inox 316, Incoloy 800, Incoloy
825, titanio, tefl—n y plomo.

Resistencias Tope, S.A. no se responsabiliza de los  fallos de
las resistencias elŽctricas calefactoras que se pue dan atri-
buir a la corrosi—n debido a la gran cantidad de fa ctores que
influyen en su control.

Resistencias Tope, S.A. cannot be responsible for a ny electric
immersion heater failure that can be attributed to corrosion
because so many factors are beyond our power to con trol.

8.2. 3 Hairpin with IP66 resin handle

Heater specially designed to substitute the classic manu-
factured heater with refractory and with metallic or ceramic
sheaths.
Materials: 304, 316 stainless steel, Incoloy 800, Incoloy
825, titanium, teflon and lead.

Otras formas: fabricaci—n especial
Other shapes: special manufacture

A B

C D



��

9. Resistencias port‡tiles de inmersi—n
para agua

Son ideales para el calentamiento de l’quidos, en especial
para agua. Su mango puede ser de sujeci—n fija si es desea-
ble.
Tiene una gran durabilidad si se mantiene siempre en inmer-
si—n. Lleva adaptada la toma de tierra.
Aplicaciones: Para sumergir en peque–os dep—sitos, cubos
de agua u otras disoluciones no agresivas.
Materiales: Acero inox 304 de ¯ 8 mm, Incoloy 800 de 
¯ 8 mm, con 1 m de cable conexi—n. 

9. Portable water immersion heating
elements

Portable immersion heaters for heating water and other
liquids heating. Manufactured with steady handle if required.
Constant immersion contributes to the long life of the ele-
ment. Built-in earth wire.
Applications: Small vessels, buckets of water and other non
corrosive solutions.
Materials: 304 stainless steel of ¯ 8 mm, 800 Incoloy of ¯
8 mm, 1 m connection wire. 

10. Resistencias de inmersi—n para uso
vin’cola

Resistencias especialmente estudiadas para calentamiento
de vino. Elemento fabricado totalmente en inoxidable para
ser sumergido por completo.
Aplicaciones: Calentamiento de cubas de vino. 
Material: Aisi 316L¯10 mm electropulido, con 10 m de
cable sumergible.

10. Immersion heaters for wine industry

Heaters specially designed for wine heating. Element manu-
factured completely in stainless steel to be immersed
totally.
Applications: Wine reservoir heating.
Materials: Aisi 316L¯10 mm electropolishing, with 10 m
sumergible wire leads.

Long. activa 
Ref. W W/cm 2 V A Long. mm (L) mm (La)

Heated length
203H 1000 5 230 20 330 100
480H 1500 5 230 30 330 100
438H 2000 5 230 100 370 100
658H 2500 5 230 160 500 100

Suministro especial. Fabricaci—n bajo pedido.
Special supply, only manufactured on request.
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11. Resistencias port‡tiles de inmersi—n
para aceites minerales y fluidos
org‡nicos

Calentadores port‡tiles adecuados para fluidificar productos
industriales, solidificables a temperatura ambiente. Su
mango puede ser de sujeci—n fija si es deseable. Tiene una
gran durabilidad si se mantiene siempre en inmersi—n. 
Medidas adecuadas para bidones de 200 l.
Aplicaciones: Para sumergir en dep—sitos de fuel-oil, grasa,
etc.
Materiales: Acero inox 304 de ¯ 8 mm.

11. Portable immersion heaters for
mineral oils and organic fluids

Portable heaters designed to reduce viscosity of industrial
products that could solidify at air ambient temperature.
Manufactured with steady handle if required. Constant
immersion contributes to the long life of the element. Suita-
ble for 200 liter drums. 
Applications: For drums for fuel-oil, grease etc. 
Materials: 304 stainless steel of ¯ 8 mm.

12. Resistencias especiales de
inmersi—n para productos
comestibles

Calentadores especiales para productos org‡nicos comesti-
bles, construida con baja densidad de carga para una
correcta transmisi—n de calor. Con caja de conexiones y con-
trol de temperatura con piloto indicador de funcionamiento y
cable conector con toma de tierra.
Aplicaciones: Para ceras, grasas animales y vegetales,
miel, etc.
Materiales: Acero inox 304 de ¯ 8 mm, inox 316 de 
¯ 10 mm, con termostato. 

12. Special immersion heating elements
for foodstuff

Special food heaters designed with a low watt density for
proper heat transmission, supplied with terminal housing,
thermostat and signalling lamp. Leads include grown wire.
Application: Wax, animal and vegetable fats, honey, etc.
Materials: 304 stainless steel of 8 mm, 316 of 10 mm, with
thermostat.

Ref. W W/cm 2 V
Long. inactiva mm (L) Long. activa mm (A)

Dead length Heated length
388-O 1000 4 230 810 450
321-O 1500 5 230 810 530

Tope, al ser fabricante, puede suministrar cualquie r resistencia especial.
Tope manufactures and supplies any special heating element you need.

Ref. W V
Long. inactiva mm (Z) Long. activa mm (¯)

Dead length Heated length
2372-O 1000 230 975 315
2373-O 1500 230 975 490
Ref. de ejemplos (no se dispone en stock)/Examples (no stock)

Accesorio /Accessory 
Termostato tipo TR2 de 0-90¼C. Con vaina y bulbo/Thermostat TR2, 0-90¡C with thermowell

Tope, al ser fabricante, puede suministrar cualquie r resistencia especial.
Tope manufactures and supplies any special heating element you need.



Diferentes tipos orientativos /Orientative models

Parafinas/Paraffin
Grasas/Greases
Agua/Water
Aceites comestibles/Eatable oil
Leche/Milk
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13. Resistencias de fabricaci—n especial
tipo freidora y otros

Estas resistencias presentan mœltiples aplicaciones. Ele-
mentos especialmente estudiados para obtener un calenta-
miento —ptimo y preciso. Dependiendo del fluido a calentar,
nuestro departamento tŽcnico puede dimensionar y dise–ar
el elemento calefactor necesario. Se fabrican en cualquier
forma, potencia y tensi—n bajo pedido en un plazo de 5 d’as
laborables.
Aplicaciones: Para freidoras de hosteler’a, calientaplatos,
lavadoras industriales, fermentaci—n de leche, etc.
Materiales: (Depende de su aplicaci—n) Acero inox 304, inox
316, inox 321, Incoloy 800 y 825, Inconel 600, tita nio, etc.

13. Special heating elements for frying
and other applications

These heating elements have a large variety of applications.
Specially designed to achieve an exact and efficient heating.
Our technical department will design and shape your custo-
mized heater depending on the fluid to be heated. Special
voltage, watts, dimensions and shapes manufactured on
request. Delivery in 5 working days.
Applications: hotel frying machines, hotplates, industrial
dishwashers, milk fermentation, etc.
Materials: (Depending on their application) 304, 316, 321
stainless steel, Incoloy 800 and 825, Inconel 600, titanium,
etc.

B
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E C D

FREIDORA PARA HOSTELERêA/HOTEL FRYING MACHINES

Material: Acero inox 304 de ¯ 10 electropulido, con pote IP40 .
Materials: 304 stainless steel ¯ 10 electropolishing, with IP40 housing.

Ref. W W total V medidas mm
D-4064 2 x 3000 6000 230 350 x 400
D-4289 2 x 3000 6000 380 350 x 400

Accesorios /Accessories (ver p‡g./see pag.)
Puede adaptarse un termostato tipo TR2 (de inmersi—n)/ Suitable thermostat TR2


